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PREFAZIONE 



Quando si considerino le immense ricchezze 
clic si possono ritrarre in Italia dalla coltivazione 
de' Petrolj segnatamente nelle Provincie Parmensi, 
vorremmo incoraggirsi nella speranza, che si svi- 
luppi questa novello industria mercè il concorso 
de' capitalisti nazionali, perchè tale prodotto rhe 
assolutamente manca in gitasi tulio il resto d' Eu- 
ropa, riuscir deve un importante articolo d' espor- 
tazione per noi. 

È singolare che mentre le popolazioni italiane 
osservano ed ammirano il progresso industriale stra- 
niero, lasciano infruttuose le proprie naturali ri- 
sorse, e poi deplorano la mancanza di quello svi- 
luppo che le industrie nazionali potrebbero avere. 

Ma lo studio e gli sforzi di tulli coloro che 
amano veramente il proprio paese non andranno 
perduti, e ad esempio di altre nazioni ben p'n'i 
intraprende nli anche presso di noi sorgeranno So- 
cietà industriali che ottengano la desiderala pro- 
sperità a vantaggio generate della nazione nostra. 
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Dacché il nuovo continente per primo rivelava 
in esistenza dì grandi depositi sotterranei di Petro- 
lio, la stai coltivazione divenni- l' oijijetlo di un 
considerava le commercio. 

Neil' A sin e noli' A frica se ne attivò tosto tu 
coltivazione in grande scala nelle stesse rei/ioni ove 
da secoli il Petrolio erasi conosciuto, ma assai pa- 
ca utilizzato, perchè scarso il prodotto e minima 
la consttìnazionc. 

In Europa soryenli di Petrolio si annunciarono da 
remotissimo tempo nel Ducato Parmense, ed in alcuni 
Distretti di Germania prossimi ad ilumbourgh; ma 
nessuno ha mai pensalo fino a t/iwsli giorni a far- 
sene soggetto di accurato studio, e scopo d' impresa 
speciale alla coltivazione di i/ueslo prezioso mina tile. 

L' Europa! Questa parte del globo senza dubbio 
la più civile è dunque meno industriate dell' Asia 
e dell' Africa? No.' la ragione di tanta trascura- 
tezza si dece riconoscere nella mancanza di Tral- 
- lati sa onesta materia: quelli che abbiamo sono per 
la maggior parte hi lingue straniere, che furono 
pubblicati particolarmente agli Stati Uniti, in In- 
ghilterra ed in Francia. 

In oltre tali trattati pubblicali piuttosto al punto 
di vista chimico, non offrono sul Petrolio che dei 
iloti puramente teoretici, che non sono sufficienti 
all' industriale, non corrispondono al consumatore 
come non valgono a persuadere completamente il 
Onnmerciantc ed il Banchiere. 
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Solamente nel ÌSdi; si ebbi- net giornate il Po- 
litecnico un Saggio di una Storia iiiitunib uV Pe- 
irolj, e nel 1866, netto Memi Giornale: ì Pclrolj 
in llalia, due eccellenti lavori dell' esimio Profes- 
sore. A. Stoppani. Queste due Operette sparsero 
molta luce su questo nuovo elemento di ricchezza 
nazionale. Ma il Giornale II Politecnico non è tetto che 
dal limitatissimo numero de' suoi Socj, ed i lavori 
del Prof. Stoppani sarebbe desiderabile fossero ripro- 
dotti in apposito notarne ed in vendita presso i no- 
stri Libra]. Se le cognizioni sono messe mediante 
la pubblicità ulta portata di lutti, primi ne appro- 
fittano quelli che ne limino vero bisogno; e per 
quelli che sono istruiti servono d' incoraggiamento 
Ì fatti brillanti che si possono constatare, e che ac- 
compagnano la scienza stessa alla quale anzi fu- 
milo di puntello. 

Pertanto presentiamo queste memorie augurandoci 
servano dì eccitamento a ricorrere ai migliori trat- 
tatisti, ai quali li rimandiamo, come alla Biblio- 
grafia posta in calce al presente. 
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1. Tulli i logori elio In terra in minerali rne- 
chitidc, valgono quasi sempre le spese che occorrono 
per raccoglierli, e la quantità ilo! prodotto, in gene- 
rale sta in rapporto colle spese fatte. Ma nessuna 
coltivarono mineraria presenta maggiori vantaggi di 
quella de' Pelrolj. Pei minerali ili rame, ferro, ecc. 
come pei carboni fossili, eseguiti ì lavori di esplora- 
zione CtoÓ mediante pozzi, trincee, gallerie ecc. e tro- 
vato il minerale, si lui allora soltanto la vera spesa 
di sua estrazione, die lui voi la lascia cosi poco mar- 
gino di beneficio, che la miniera dopo scoperta è ab- 
bandonata. Ma po' Pvtrolj trattasi puramente dì co- 
struir pozzi i eguali una volta raggiunto un deposito 
In portano alla superficie, o per getto zampillante n 
por estrazione a mezzo di apposita pompa. 

Si sludj |ierlanlo sulla origine o formazione dei 
l'oliolj. sulle conosciute sorgenti, o su quelle pre- 
sunte, e sulla migliore sua coltivazione; perdio allo 
studio od alla scienza dovendosi accoppiare i mezzi 
materiali per I' attivazione dell' industria, i capitalisti 
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possano con facilità riconoscere «I' immensi benefici 
reperìbili dall' ali unzione di consimile impresa. 

2. Autori illustri dello studio più recente e forse 
più compitilo sulla natura chimica dei petroli, di- 
chiarano etie quanto alla loro origine non si hanno 
iìnora che mere presunzioni, ne altro far si potreb- 
be die abbandonarsi a pure ipotesi. 

La maggior parie ile' Geologi credono che il 
Petrolio tragga sua origine dalla distillazione di re- 
liquie organiche. 

Taluni sostengono si produca dalla scom posizione 
pirica di molle sostanze vegetali, ina più copiosamente 
dulia distillazione secca del Litantrace. Allrì preten- 
dono provenga dulia lenta distillazione de' selligli bitu- 
minosi opera mesi pel calorico centrale terrestre. Ab- 
biamo dunque Insogno che se ne conosca I' origine 
concordemente fra gli uomini dello studio e del sapere. 

Fra te teoriche di una derivazione de' petroli dai 
combustibili Tossili e da scliisti bituminosi o piro- 
scbisli, e quella di una distillazione, di una minera- 
lizzazione di sostanze organiche, havvt pur quella e 
forse meglio basala, dell' origine vulcanica. 

Tale vulcanioilù è ad intendersi per quel V azione 
incessante nello interno del globo dì un complesso 
dì forze ohi miche e fisiche che a noi si manifestano 
con tulli quei fenomeni che non avendo ragione in 
alcuna causa agente all' esterno del globo, sono da 
ritenersi conia fenomeni endogeni, come manifesta- 
zioni dell' attività vulcanica. 
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Soffermandoci ili preferenza sulle teoriche ilelln 
vttlcaniciti richiamiamo I' intenzione generale sopra 
i seguenti falli. 

Il bitume ini il petrolio trovatisi spessa associati 
ai terreni eruttivi. Talvolta si presenta nelle vene 
ili Quarzo, nelle ilriise della diorite, e nei itili ba- 
satici: lo si rinvenne anche nel granilo di Corno- 
vaglia, ed in piccola quantità nelle miniere «li ferro 
dellu Svezia. Dalla marna indurita di Transilvania 
si potè distillare il petrolio. 

Questi falli indugerebbero la origine plutonica 
dei pelrolj. D' altronde a petroij si associarlo sem- 
ine diverse manifestazioni di natura più o meno e- 
vidculemenle vulcanica. La produzione dunque ili 
questo minerale deve essere in rapporto culi' attività 
vulcanica. 

i terremoti, le emanazioni gassose, le salsi;, lo 
sorgenti minerali e termali, e i vulcani, si legano 
fra loro come ullreUanle mani filiazioni della stessa 
attività vulcanica. Dalla minima emanazione gassosa, 
ad una eruzione vulcanica sono indefiniti i passaggi: 
il petrolio presente a tutte le manifestazioni servi- 
rebbe di nuovo anello fra loro. 

1/ Asia e I' America quando si considerino nelle 
legioni proprie a petrolio, si vedranno irle di coni 
vulcanici, e piene <!' indizj di una vulcanicità elio 
si svela per tutta la serie delle sue munitosi a zio ni 
onde sarà giustificata queir immensa sua produ- 
zione di binimi e di pelrolj. 
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Le legioni del Caspio noie per l' abbonitane dei 
petroli sono nel più stretto senso regioni vulcaniche. 

Sulle sponde occidentali del mar Caspio in Geor- 
gia nei dintorni di Bakon, ove le sorgenti termali, 
le salse, emanazioni di gaz infiammabili, c sorgenti 
di petrolio, presenlansi sviluppate a vastissima scala, 
i pozzi di nafta si scavano prorondi 10 metri alla 
distanza di 600 metri dai getti di gaz. 

È questa altra prova dello stretto rapporto esi- 
stente fra le salse ed i petrulj. 

V Europa non par ricca ili petrolio, come rela- 
tivainenle vaste non sono le suo ragioni vulcaniche: 
paese tranquillo, die non fu da quanto pare scon- 
volto da grandi cataclismi in tempi recenti. 

Ma I' Italia è la terra vulcanica per eccellenza. 
Tutta la scala dei fenomeni vulcanici ascende di 
falli ampia e sublime; i terremoti, gl'idrocarburi ae- 
riformi, le salse, le sorgenti minerali e termali, lino 
alle spaventevoli eruzioni del Vesuvio e dell' Etna, 
tutto attesta un' attività vulcanica, che vi si esercita 
come su proprio teatro. L' Italia non può dunque 
esser priva di pelrolj. 

5. Una definizione generica data dai Chimici sul 
petrolio è la seguente: 

il petrolio e un carburo d' idrogeno che differisce da al- 
tri carburi pel suo modo di aggregazione molecolare. 

In media la sua composizione chimica può espri- 
mersi per 100 parti in 
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carbonio 8!>, — idrogeno \ fi. 

11 suo potere illuminante paragonalo a quello 
dell' olio di r-.ivi27.one sia come 3. 70, u % 10. 

Il suo polo« calorifero sia in confronto del car- 
bon fossile come 1, 50, a 1, 02. 

Il suo peso specifico varia da 0, 80, u 0, 8S. 

Convenientemente depurato un litro non deve 
pesare meno di 800 grammi. 

i. Il Petrolio o liquido, o vischioso, o solido, è 
Ira le sostanze della terra la più anticamente asso- 
ciala alla industria umana. 

I nomi di nafta, di petrolio, di malto di bitume, 
di asfallo, di pece minertdc, servono ad indicare la 
condizione .speciale del prodotto, e quasi I' uso suo 
particolare, come il color bianco o nero, differenza 
a cui la scienza non può annettere nessuna impor 
lanza, vale ad accrescerne o diminuirne il prezzo in 
commercio. 

La base però è sempre la stessa, perchè egli è 
provato come tulle queste sostanze fossero liquide 
in origine, cioè allo sialo di vero petrolio e sol idi - 
lìcaronsi poi. La comunicazione coli' atmosfera o al- 
trimenti a coniano eoli' ossigeno, evaporazione ed 
ossidazione fanno ragione dell' acquistala solidità e 
dei mutali caratteri. 

b. Se il petrolio non si fosse scoperto che negli 
Slati Uniti e nel Canada, si sarebbe potuto crederlo 
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particolarmente legale ad un terreno ossia mi un 
epoca geologica. Ma il petrolio elio srorre «ini ter- 
reni dulia prima opaca del «lobo in America, sgorga 
dagli strati Tarriarj in Italia. Egli dunque non ap- 
paritone unicamente ad uri' eia, ma piuttosto secondo 
lo apparenze a dato linei: di dislocazione degli strali. 

1 suoi giacimenti generalmente si trovano in 
i|uei («rreni ohe avendo provati Torti dislocamenti a 
seguila di cataclismi datano da un'epoca più o meno 
lontana. S' erano così l'ormalo in questi terroni fes- 
suro o screpolature di differenti dimensioni, che si e- 
rano riempile di petrolio sotto I' influenza di una 
considerevole pressione, ohe aveva in nielli casi 
spinto I' olio lino alla superficie del suolo. 

Questa pressione all' interno della crosta solida 
del globo doveva evidentemente 'esercitarsi sugli al- 
tri lluiili liquidi e gazo si ohe si trovavano nelle ca- 
vità in comunicazione lo une colle altre. 

Onesto fatto fu osservato nella maggior parte dei 
pozzi praticali per I' estrazione dell' Olio minerale, 
e differenti fluidi compresi nelle (issurc del suolo 
avevano obbedito alle leggi relativo all' equilibrio dei 
(lindi di differente densilà. 

li. 1 terreni devoniani che comprendono bacini 
a petrolio hanno la loro base calcare cornifera. Quc- 
sl' epoca geologica (devoniana) che proferibilmente 
domi sorgenti a petrolio, spiega chiaramente la pre- 
senza delle acque salalo che accompagna il getlo di 



petrolio. SÌ sa infalli clic il terreno carbonifero con- 
tiene un dato numero di sorgerti i salale nulla sua 
parte inferiore, ed è precisamente negli strali comuni 
al devoniano superiore ed al carbonifero inferiore clic 
s' incontra il più gran numero di pozzi a petrolio. 

1 falli osservati fin qui relativamente alla ricer- 
ca de' gran deposili d' olio minerale, sembrerebbero 
provare che le sue sorgenli si trovano sempre nei 
terreni die presentano una slralilicazione fortemente 
inclinala: anzi in alcune regioni siccome alla Virgi- 
nia ed in Pensilvania, coltivasi il petrolio in fessure 
pressocchè verticali. 

La ricchezza dei terreni in Olio minerale sem- 
bra in rapporto col numero delle fessure eh' essi 
contenevano. Non {• che un fallo insolito d' incon- 
trare del petrolio ne' giaciutemi orizzontali: se ne 
trova al contrario in abbondanza in giacimenti più 
e meno inclinati. 1 principali getti si ebbero sem- 
pre dai terreni che presentano le treccie di una cer- 
ta dislocazione. L' eslerno manifestarsi del petrolio 
ne guida sulle sue Iraccie all' interno. 

Molli pozzi delle regioni di Pensilvania e del 
Canada, raggiungono il Petrolio nello slesso terreno 
delrilico: talora lo trovano nelle roccie sottoposte, ed 
una delle più ordinarie giaciture è I' arenaria devo- 
niana roccia che si presterebbe egualmente a rac- 
cogliere I' aeu.ua come ciascun serbatojo. 

Uovo mancano le arenarie devoniane il petrolio 
non può adunarsi che nel detrito superlieiale. In 



16 



quesio caso i ponzi larebbero aliiitenuui da un su- 
perfluo mosso in serbo dal tempo, ed il loro pro- 
dolio non essendo in proporzione con quello che re- 
altnenlc va formandosi per effetto itali' atlìvità vul- 
canica dovrà necessariamente scemarti od anche an- 
nullarsi entro ut) certo lasso di tempo. 

Perchè un pozzo abbia un getto coslanle e pe- 
renne dove essere proporzionato nel suo afflusso al 
prodotto euì vnnno tributando le viscere della lerra 
tli giorno in giorno, di ora in ora. 

7. 1 serbatoi di petrolio hanno quasi lutti indi- 
cato 1' esistenza di tre sladj: allo stadio superiore 
si trovavano dei gaz dovuti, sia alla decomposizione 
d' olio minerale, sia alla decomposizione d' altri cor- 
pi vicini. Lo stadio intermedio comprende le nappe 
oleose clic si aveva in mira dì raggiungere e di e- 
sploalare, in fine la parie inferiore del serbalojo con- 
teneva dell' acqua e quasi sempre acqua salala. 

Tale disposizione del petrolio nel suo bacino, 
spiega come arrivi sovente in una espilazione mi- 
neraria che in un breve tratto di terreno costruendosi 
tre o più puzzi, uno ottenga acqua salata, l'altro il 
petrolio, il terzo solo gaz: il puzzo artesiano incontra 
una nappa e da quella altingc, né cambia il suo 
prodotto se il primo fluidi) o liquido non sìa esau- 
rito, per permettere I' uscita agli altri due. 

1 gaz che giornalmente si condensano di poco 
aumentano ne) loro volume, ma di inolio avanzano 
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in potenza ili espansione, e premono ugni giorno 
più i sottoposi) liquidi a procurarsi un 1 oscilli. 

Questi fluidi aeriformi sono pure pesanti e le 
loro molecole quantunque mollili e sciolte le une 
rispetto alle altre come i|oelle dei liquidi, cedono 
foci Imeni e nlle pressioni e si riducono a melò,' ad 
un terzo ed a fra/ioni ancora minori del volume 
primitivo, a norma dello sforzo sopra di essi eser- 
citalo. Gessalo lo sforzo il fluido aeriforme riassume 
il pr ini il ivo volume: di più, il gaz sopriiposlo ad un 
giacimenti) di petrolio, si espande senza limile col 
diminuirsi ile' liquidi sottoposti clic abbiano (rovaio 
un'Uscita, e forle li spinge per i|uella apertura, e poco 
per volta li rimpiazza ad occuparne l'intero lineino. 

8. Neil' Asia I' uso dei pclrolj e dei Indimi si 
perde nella caligine dei tempi antistorici. Se l'Ame- 
rica del nord è ora vantala quasi .fosse il regno di 
pelrolj, è mero effetto della attività scientifica ed 
industriale che attinge colà al massimo punto. 

In Europa i pelrolj furono scoperti in più luoghi: 
in Trancia, in Inghilterra, in Baviera, in Trausilva- 
uia, in (ìallizia, nella Moldavia, e nella Svizzera. 

In Italia i Petrolj ed i bitumi sonvi sotto diversi 
numi frequentemente indicali: in Sicilia nel Circon- 
dario dì Nicosia, nel Circondario di Messina, ed in 
quello di Cefolù: ncM'Aliliruzzo Citeriore, ed in Terra 
di lavoro; a Bologna, a Triolo, a Itiolo, e Savjgnano: 
in provincia di .Massa e Carrara: nell'Emilia. Ma dove 
2 
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questo prodotto si munifusta con più frequenza e nelle 
migliori condizioni, si è nelle Provincie Parmensi. 

9. Nelle regioni subappeninicho nostre si presen- 
tano condizioni geologiche ed imlizj in punti diversi 
di loro superficie, consimili n quelli che furono al- 
l'America del nord polente sprone all' industria della 
ricerca dei depositi che alimentavano le apparsa 
sorgenti: onde il petrolio sgorgò a torrenti dalle 
viscere delia terra. 

In molte località che saremo per accennare più 
innanzi, il petrolio si raccoglie dalla terra il' onde 
geme naturalmente, accompagnato quasi sempre do 
acqua salsa, o da acqua insipida, c spesso da gaz 
infiammabile. < 

10. La catena dei monti dell' impennino che at- 
traversa la penisola italiana e fiancheggiata sui due 
lati da colline di un' epoca più recente, le quali si 
avanzano ad una distanza più o meno grande nei 
piani, e diconsi colline subappeninichc. D' una forma 
un poco arrotondala risultano costituite di due si- 
stemi di strali pliocenici, appartengono ai differenti 
membri delie serie terziarie. 

Ciottoli e sabbia mista di argilla, deposili d' ac- 
qua marina, e di acqua dolce sopra letti calciferi, 
tale e il sistema supcriore, ed il sistema inferiore è 
in generale marnoso, e spesso mobile e sabbionoso, 
diviso in strati, e composto di marne calcari più o 
meno compatte, lamelle micacee, color grigiastro e 



lurchininio. Racchiudono hIciiiiì letti ili lignite, c de- 
positi di gesso, i quali spesso sono accompagnati ila 
mnnie conciligli fere, e sabbie petroselci, piromachi, 
nafte e pelrolj, solfato di barile ecc. 

Le marno subappennine clic allravcrsano le Pro- 
vincie ili Parimi e Piacenza hanno la parie superiore 
composta in generale di banchi di Subbia il' un gial- 
lo rossastro sovente mescolalo di argilla, talvolta co- 
perte di sassi e ciottoli che appartengono a roccie 
d' ogni specie ma più spesso sono silicei. 

11. La parte de! subap pernii no compresa fra la 
Trebbia e I' Enza presenta la più interessante zona 
pel rolei fera. 

In questa zona hanno sede, le salse, gli idrocar- 
buri aeriformi quasi sempre accesi, le sorgenti d' a- 
cipia salala, sorgenti termali, minerali, solforose, e 
petrolio che si manifesta ovunque sebbene in diverso 
modo, e differente colore. 

Diversi terreni composti in gran parte di argille 
o marne alternale da strati calcari più o meno spes- 
si, pel complesso ili fenomeni tellurici die in essi 
si riscontrano, posso lisi chiamare regioni a petrolio.- 

Tali sono le località di itivergaro e Trovo sulla 
Trebbia, dì tlropparello e Rorgo S. Rernardino sul 
Kiglio, di Vellcja sul Chero, di Salsomaggiore, di 
(Somiglio, di Lesignano e Traversclolo sulla Parma, 
di .Medesano e Fornovo sul Taro, di Neviano Anim- 
iti sul)' Enza. 
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A Montechinro e Raglio pozzi di pelrolio colo- 
ralo. A Monlechino ptitroliu bianco perlaceo. A Vel- 
leja idrocarburi iierifurmi quasi sempre accesi. A 
Salsomaggiore, acque salale, petrolio bruno e gas: a 
Hiano pelrolio bianco giallognolo: a S. Andrea ol- 
ire Taro petrolio bruno rossiccio, acque salale e svi- 
luppi di. gaz: a Ricco ed Oziano sul Taro pelrolio 
bruno: a Neviano do' Rossi pelrolio bruno verdo- 
gnolo: a Lesignano tìV Bagni aeque termali, ed ac- 
que minerali con piccola frazione di petrolio: a Ri- 
volta getti di gaz: a S. Michele di Cavatina petrolio 
bianco giallognolo: a Torri' di Truverselolo sviluppo 
di \iat quasi sempre arridile: a Termina ili ('ustione, 
ed a Razzano, petrolio nero denso, a Scorano ili 
Neviano xeni di gaz: a li ■;!■■//■ di Gornìglio acque 
salate e pelrolio nericcio; a Miano ili Cornigli» geli! 
di gaz Ionissimi e sempre accesi. 

12. L' Olio minerali' la di cui esistenza nel Par- 
mense è eonslalala ( del fallo slesso che da vari an- 
ni era già in corso una coltivazione di pelrolj a Mon- 
(('chiaro, a Monleeliino, a Salsomaggiore, a Medesano, 
a Fornovo, ed a Lesignano de' Bagni, con pozzi cir- 
colari ad una profondità varia fra 18 m. e 95 ni. 
del diametro ili \, 50, rivestili in muratura ) im- 
porla alla sua industria ili espilazione la minor 
spesa comparativamente e quella clic si richiede 
per la coltivazione di qualunque altra miniera. La 
sua coltivazione può farsi in vario mudo, a seconda 
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delle condizioni della località, e delle circostanze e 
dei caratteri con cui si presenta questo bitume. 

Trnllandosi ilei bilume propriamente dello cioè 
ilei liquido sin eolonilo u meno si al tinge per »p- 
posili pozzi o cisterne, quando gli strilli più pros- 
simi olle superficie sieno impregnati di bitumi 1 , a- 
scondento dai sollerranei naturali suoi deposili, per 
accidentale fessura, o speciale porosità delle rome 
costituenti le sue pareli più o meno permeabili. 

Questo sistema di coltivazione dicesi per princi- 
pio d' infiltrazione: attuabile però solamente quando 
opportuni assali dieno lusinga di riuscita con pozzi 
a piccola profondila dal suolo. 

In generale olire a 20 metri dal suolo, non con- 
viene approfondirsi con pozzi in muratura, elle rie- 
scono costosi e dillicili, e di scarso profitto. 

Quando indizj migliori, u meglio quando il bi- 
tume sia visibile alia superficie, e si possa presu- 
mere ivi esisterne un suo deposilo, converrà appli- 
care alla sua ricerca mediante perforazione del suolo 
con apposite macelline, per raggiungere a tutta la 
profondità occorrente e perforare la roccia meno per- 
meabile, die forma lo strato compressive del liquido 
ricercalo, ossia il letto o capello del suo sorbalojo e 
clic dillicullà il di lui elevamento alla .superficie. 

15. Il IVlrolio non essendo che un prodotto-dò- 
vulo alla attività fisico-chimica della terra, che viene 
spinto dallo interno allo esterno, ove si effonde al 
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modo dei liquidi, i falli presentali dalla sua giaci- 
tura iitin sono più altro che fenomeni di una circo- 
lazione analoga alla circolazione sollcrranca delle ac- 
i|ue; anzi questa avrà indubbia mente dei rapporti 
con quella. 

1 pozzi Artesiani periamo (elidono ad inconlrare 
le sollcrranec sorgenti, sicché il liquido si gella vìo- 
lenlo altraverso la nuova liscila e da considerevole 
profondità si slancia formando polenti geni.- 

Ad autorizzare la presunzione d' esistenza dei 
veri depositi oleiferi , anzitutto giova indagare in 
quali rapporti stratigrafici si trovi il petrolio non 
già solo colla serie dei terreni ma anche cogli acci- 
denti della stratificazione; 

I (ieologi hanno potuto constatare che le sor- 
genti di Petrolio seguono ordinariamente gli assi 
delle grandi anticliuali. 

L' anliclinale, parlandosi di slraligrulia, è cossi- 
luita da strali piegali a volta u semplicemente di- 
vergenti ad opposta inclinazione. 

Nella sinclinale invece la parte convessa è in Las- 
so; gli strati formando come un bacino, sono con- 
vergenti. 

L' elicili) delle anlicliliali duni|ue è quello di far 
emergere gli strati inferiori di una data serie, cui 
la sinclinale invece tende a sprofondare entro il suolo. 

Siccome nelle regioni oleifere i Petrolj escono 
da strati che occupano relativamente un livello in- 
feriore nella serie dei terreni die si è sviluppala 
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portati ossi strilli alla superfìcie più facilmente cede- 
ranno spontanei il liquido oleoso c saranno attinti 
dai pozzi. Si aggiunge che l 1 asse ossia il vertice 
dell' anticlinale, segue ordinariamente una linea di 
salti, dì spezzature, attraverso le quali può facil- 
mente il petrolio aprirsi la via ad uscire. I pozzi 
dunque devono svolgersi seguendo la linea dell' asse 
tli cui anticlinale da est ad ovest, e si deve a quel- 
I' anticlinale se i giacimenti calcari portati alla su- 
perficie, cedono il petrolio agli strati superficiali 
porosi. 

Il Petrolio vede la luce seguendo le linee delle 
fratture siano esse prodotte da contorsioni come nelle 
anticlinali, o da emersione di roccie plutoniche. 

Concludendo possiamo asserire eh' esso non è 
necessariamente legato a nessun terreno in particolare, 
ma sibbene alle linee delle dislocazioni degli strali. 

14. A tulli è noto il fenomeno della circolazione 
sotterranea delle acque. Il petrolio, o scorrente da 
.solo attraverso gli strali terrestri, o versalo nelle 
arterie della circolazione soltcrranea, perchè liquido 
segue le leggi idrostatiche, e trovasi nelle stesse con- 
dizioni delle acque. Tulle le roccie sono più o meno 
permeabili all' aequa; ma talune Io sono cosi poco 
che diconsi impermeabili in confronto di altre dette 
permeabili perché io sono in massimo grado. 

Roccie impermeabili diconsi gli schifiti, le argille 
ed in generale le roccie argillose. Le roccie più per- 



multili sono quelle ehc hanno una struttura grnne- 
Iosa e sono incoerenti, o <icci>ssiviiriienl« fessurale |i. e. 
i gres, le sabbie, In gbiaje, il |[erriecio vegetale ecc. 

Le permeabili e li 1 impermeabili alternano- Tra 
loro nella serie stratigrafica, seguendo i mille acci- 
denti di contorsioni, ili raddrfcxameQli, ili disloca- 
menti che più o meno sentili si disegnano sulle te- 
stale delie masse sedimentari. , 

In questo aggregalo di solidi disgiunti da mille 
meati entro i quali le ncque possono radunarsi in 
eorpi poderosi e circolare liberamente, il Petrolio 
seorre impetuoso allraverso i meati slessi, s* inlìltra 
nelle roccie permeabili, ne riempie le cavità, e stagna 
entro i pori delle roccie granulose ed incoerenti. 

Il Petrolio portalo dalle sorgenti alla superficie! 
della terra Ultra allraverso il suolo, e sì arresta colà 
ove incontra il primo strato impermeabile, e si a- 
duna in grandi masse per assorbimento di quel lanlo 
die lentamente si svolge dallo profondila lerreslri. 

ì'ì. Uo grande avvenire e riservalo ..I petrolio 
Specialmente per la trasformazione che porterò nelle 
industrie sostituito ai Carburi fossile e per cavar il 
paz luce, e come produttore di calorico impiegato 
per forza motrice negli Siabilinienit industriali, per 
le bocomulivi delle ferrovie ed in line a bordo dei 
navigli come agente calorifero nelle marchine for- 
ni Ir di adattalo apparecchio. 

Dalla diMillazimie del Petrolio si olliene I' olio 
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per Mliiminaseionc: Benzina che serve alla soluzione 
ilei curjii grassi: 

Parnflina elio tende a sostituirsi alla stearina 
nella rubi) rieazio no delle candele ed idlri prodotti ili 
minore importanza imi ti ti I i all' industria. 

A IH07.7.O di un processo di ossidazione si olliene 
dal petrolio un buon sostituto per I' olio di lino e 
P acqua ragia nello impasto dei colorì. In molli Paesi 
è anche adottato il Petrolio per la conservazione dei 
legnami ed anche pei- In distruzione d' insetti nocivi. 

Il petrolio paragonalo alP olio di ravizzone o di 
lino indica al fotometro un potere illuminante espres- 
so da 5, 70, quello dell' olio vegetale essendo 2, 10, 
o meglio ancora un litro di petrolio illuminerà tanto 
che i, 70 di ravizzone; ciò che vuol dire che a 
dose eguale di luce si spenderà un franco col pe- 
trolio, invece di a, 2b, coli' olio di ravizzone; P e- 
conomia è del (iO. per 0|0. Queste cifre sono il ri- 
sultato di esperienze falle con cura in Inghilterra 
e pubblicate dal Circolo delle scienze. 

Paragonando la quantità di gaz proveniente dal 
petrolio, col gaz estratto dal enrhon fossile si con- 
stata: che un carico di carbone di 70 Chilogrammi 
posto in una -storta che serve a fabbricare il gaz di 
carburi fossile, chiedo !i ore prima di dare unto il 
suo gaz, e rende 20 metri cubi di gaz luce ordina- 
rio; menlrecbé impiegando il petrolio una storta o- 
rizzonlale produce in un'ora 16,85 metri cubi, che 
equivalgono almeno a metri cubi 50, dell' altro gaz. 

2" 
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La fabbricazione col mezzo del Petrolio . renderà 
dunque in b ore, 83 melri cubici di gaz, equiva- 
lenti a metri cubi 2;>0, di gaz ordinario: nello slesso 
tempo non si sarebbero avuti die 20 melri cubi 
esimili dal carlwn fossile, ciò clic mostra in favore 
del Petrolio per la rapidità della produzione un van- 
taggio nel rapporto di più clic 12 ad uno. 

Il rapporto della marina Americana per la sosti- 
tuzione del petrolio al carbon fossile a bordo dei 
navigli, così concbiude: 

Nelle esperienze che hanno avuto luogo il vo- 
lume delle fiamma era late clic riempiva in lulia 
In loro estensione i tubi della caldaja, e riscaldare 
il cammino a rosso a parecchi piedi al disopra della 
sua base. 

Il tempo necessario per generare il vapore d'ac- 
qua a 20 libbre di pressione ( cioè a dire ad una 
atmosfera e mezza circa ) è stalo per I' Olio di 28 
minuti, e pel carbone 60 minuti, ciò die dà al pe- 
trolio un vantaggio ili Hi, 5 per cenlo. 

Bisognarono solo 16 secondi per la completa 
estinzione del fuoco in piena attività. In Bastimento 
può tenere il mare sotto vapore, un tempo triplo, 
e con meno lavoro e più comodità coli' Olio , di 
quello necessario al carbone, avendo a borilo lo 
stesso peso di combustibile. 

Questi vantaggi sono immensi e sono chiamati 
senza dubbio a fiire una rivoluzione completa nella 
generazione del vapore. 
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L» Spazio risparmiala eoli' uso dell' Olio, in mio 
de* nostri granili Basii in enti transatlantici e noleg- 
giali! ai prezzi attuali; deve ilare un eccedente di 
guadagno di VS mila dollari (77,000, franchi) per 
unii sub traversata. 

16. 11 Petrolio convenientemente depurato per 
1' illuminazione, è quasi incoloro. Il litro non deve 
pesare meno di 800 grammi. Esso non prende fuoco 
immediatamente pel contano di un corpo infiammato: 
questa proprietà essenziale si constata versando in 
uno scodellino del pelroliu, e si lecca la superficie 
liquida colla fiamma di un zolfanello; se il petrolio 
ti spogliato dagli Olii leggieri combustibilissimi non 
solamente non si accende, ma si! vi si immerge il 
zolfanello acceso sì spegne tlopo aver continualo a 
bruciare durante alcuni istanti. 

Ogni ulto minerale destinato all' illuminazione 
che non sostiene questa prova deve essere rigettalo 
come quello che può dar luogo usandolo a gravi 
pericoli. 

17. Dala appena dal 18ÌÌ8, la grande coltiva- 
zione di Pelrolj in America. 

Un popolo nuovo ma industre, animoso, intra- 
prendente, come ebbe indizio dell' esistenza di que- 
sta prezioso liquida bituminoso, applicò subito alla 
ricerca dei sotterranei deposili, e l' America ottenne 
quei meravigliosi risultali che le permette di fornire 
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alla consumazione ili petrolio che ogni giorno va 
facendosi più importante per tulio il globo. 

Infatti dal primo di Gennajo 1862, ne furono 
imbarcati a New-Jork soliamo 5,105,481, galloni. 

Il Gallone vale in litri circa 4, 54. 

Netl'istesso periodo di tempo nel successivo 1865. 
New-Jork ha esportalo 15,505,1(10 galloni d'olio min.' 
Filadelfia . . 4,208,244 
Boston • 1,604,840 

Baltimora ■ 8,069,001 

In numero rotondo il valore totale delle espor- 
tazioni di Petrolio dai Porli sovraindicali in dieci, 
mesi ammonta quasi alla somma dì 10,000,000, di 
dollari, cioè 54,200,000 circa di franchi. 

Le esporla/ioni falle negli Stali Uniti dal 1. 
Gennajo al 24 Dicembre 1864, oltrepassarono ire 
milioni e mezzo di galloni le esportazioni durante 
il periodo corrispondente del 1865. 

Gli Siali Uniti danno messo in commercio dal 
1. Gennajo al 15 Novembre 1804, Barili 715,580, 
di petrolio clic sui mercati di Europa rappresentano 
un valore di L. 45,000,000, circa. 

Dopo gli Slati Uniti di America troviamo que- 
sta industria conosciuta ed in attivila proficua in 
Russia. Nelle Penisole di Herl e di Human il signor 
Kermensen fece scavare quattro pozzi, dai quali c- 
s trasse in un anno dai Luglio 1864. al Luglio 1865, 
quasi 200,000 litri di petrolio. 

Nella penisola d'Apselieron vi sono 220 pozzi di 
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nafta bianco e nero appartenenti allo Sialo, il quale 
poi lì ili) in itili 1 1 o ai privali. 

Altro sorgenti presentano vistosi prodotti clic si 
possono così riassumerò 

Regioni ili Bakon, Kil. 5,136,000, di nafta bianco 

Baluouiaui • 4,800,000, nero 
altre località diverso « 480,000, in parlo colorata 

Totale tiil. 8,416,000. 

Il pozzo di Galafi dà Kil. 1440, al giorno; gli 
altri la cui profondità varia ila 2 a 20 inetri pro- 
ducono quantità diverse che variano pure da Kil. 52 
a Kil. G40 al giorno. 

liliiniamente alcuni industriali Tra i quali il Ba- 
rone di Fornai), introdussero a Unitoli, i nuovi me- 
lodi di purificazione, e diedero un forte impulso alla 
produzione di petrolio. Consideralo come materia pro- 
pria alla illuminazione. 

Per lui mudo I industria clic al suo iniziamento 
presentata appella un prudono di 100,0011, robit al- 
l' Hnuo, e adesso portala al grado d'uno ile' più im- 
portami prodotti dello Stalo. 

i fuor di dubbio pero che a rendere importan- 
te, perché assai utilizzabile queslo minerale og^i ri- 
dono quasi di necessita per gli usi domestici, abboni- 
vi principalmente cuulribuito il mudcriio processo ili 
suo rullinaiiienlo. e la invenzione delle apposite lu- 
cerne, le quali dalla luru particolare costruzione fu- 
rono delle Lucerne Americane. 
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18. L' eccellenza di un' industria è dimostrala 
dalla sua proficuità. Poca spesa per un abbondante 
prodotto: ceco il problema che l' industriale si pre- 
fìgge risolvere. 

I pozzi cosi delti Arlesiani corrispondendo per- 
fettamente allo scopo, ovunque si volle giudiziosa- 
mente allivurc la coltivazione di petrolj, alla ricerca 
di sotterranei depositi sì applicarono alla perforazione 
del suolo gli opportuni meccanismi, praticando questi 
fori in prossimità alle apparse scaturigini. 

Ì'J. Poiché il lavoro di perforazione a stabilire fon- 
tane zampillimi! fosse in Europa una spedalini di al- 
cuni operaj deli' antica provincia d' Arlois cimi nula 
nord di l'unni, ne tenne il nominativo di pozzi 
Artesiani. 

Ma l' idea siccome l'arte di perforare il suolo alla 
ricerca di liquidi sottoposti, sono antichissime. 

Onde allo scopo di ottenere un getto costante di 
aeqtia, furono impiegali, ed utilmente, quantunque 
diversi fra loro, vari sistemi di perforazione. 

.Ma se furono costruiti grandi puzzi, e col siste- 
ma a corda dei Chine», e con aste rigide d ita- 
liani, e coi trepans o trivelle ri tu francesi, e diedero 
buoni risultati le trivellazioni Degonsee et Laurent, 
come quelle del nuoto sistema Klnd , differiscono 
alcun poco quelli a sistema americano, i quali sono 
specie lineai e indicali per la eollivazinne de' pelrolj. 

Infatti i pozzi Artesiani sono costruiti unicamen- 
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le itilo scopa della ricerco di un gei lo il' acqua clic 
si elevi da se lino ad una certa allena al dì sopra 
del suolo. 

Se la zona acquifera incontrala non ha la sua 
sorgente mi un punlo molli) più elevalo del jiiano 
sul quale si è ali iva tu il traforo, il pozzo non è zam- 
pillante, ed in lai caso si è nella necessiti o di 
proseguire la perforazione , o dì abbandonare il la- 
voro, come inutile. 

Ma i pozzi americani hanno di mira di raggiun- 
gere la zona petrolifera lenendo conio dei fenomeni 
che loro si presentano in corso di lavoro, dello in- 
contro cioè di vene d'olio più o meno abbondanti, 
le quali seguitando il loro trillino alla seziono prati- 
cata, poco per volta aumentano di importanza e nel 
loro insieme eosliluiscono una produzione di petrolio 
valutabile, che si allinge per apposita pompa, quan- 
do i gaz che sopruslanno al principale bacino , non 
abbiano (ulta la forza a produrre il getto zampillante. 

Ma se alla ricerca del petrolio fosse esclusiva- 
mente adottalo il sistema di accompagnare la per- 
forazione con t (ibi per tutto la sua sezione, si ver- 
rebbe alla conseguenza di ottenere cioè, od un pozzo 
zampillante, o di abbandonare il lavoro perchè la 
pompa non sarebbe mai per essere utilizzala: la co- 
stante tubazione o riveslimenlo delle pareli interne 
impedisce ìi concorso dei varj giaeinienli oleiferi for- 
tunatamente attraversati colla perforazione degli strali 
superiori. 
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A Minilo ili Mcdesano la costruzione «li un pozzo 
;i petrolio fu spiniti lìmi alt* insolita profondità ili 150 
braccia, moiri 85, 20. 

Nessuno indizio ili petrolio apparendo, si pensò 
mi jibl.ii mlonn re il pozzo, quindi si tolse In muratura 
di rivestimento clic polcvasi liberamente ricuperare. 

Levala la canna a ;it) metri, s' ebbe late un ef- 
flusso di petrolio, che si durò fatica per più giorni 
ad esaurirne In copia. 

Certamente poca argilla sostenuta dal ri vestimento 
del pozzo impediva lo sfogo ad un ricco giacimento 
di petrolio. 

A Salso Maggiore di Borgo S. Donnino seguita 
In lavorazione di un pozzo artesiano, senza tulli, il 
i|nalc alla profondila ili metri 170, incontrò una sor- 
gente d' acqua salala. Il lavoro ili perfora/ione pro- 
cede utilissimo e si ebbe dal primo giorno d' incon- 
tro della sorgente salata a fjuesla parte un getto co- 
stantii die fornisce da circa 214 brente d'acqua sa- 
lata per giorno: all' incirca 107 barili di petrolio mo- 
dello americano. 

Furono attraversale marne, argille, alternale da 
roccic calcari di diverso spessore, e due o tre depo- 
siti di sabbie micacee di oltre un metro di altezza, 
che ritardarono, è vero , alcun poco il lavoro ulile 
di escavo, ina non lo impedirono affatto, che oggi 
trovasi diggin alla profondila di metri 210. 

Il petrolio che accompagnava le acque salate al 
loro incontro a metri 170, era nericcio: par un mese 
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ili lavorazione il petrolio più non si faceva vedere; 
puro un gaz idrocarburo faceva costantemente gor- 
gogliare le acque nel pozzo: a metri 201, il petro- 
lio riapparve ik-IIh slcssa scarsa misura di prima, ma 
ili (in color giallognolo, etl arco; h [lagnalo da polente 
gctlo di gii/.. 

20. Lungo o fuor di lungo sarebbe i|ui lo esa- 
minare e confrontare fra loro alcuni degli attuali si- 
stemi. Diremo soltanto alcun ohe del sistema ame- 
ricano indubbia mente il migliore dal fallo slesso 
colossali risultali che ha sempre ilali in consimile 
industria. 

Innanzi tutto ripetiamo che la regione o peirnlj 
deve essere presunta dal concorso di tulli (pie' fe- 
nomeni clic accompagnano la zona petrolifera. 

L'altaico poi del pozzo a petrolio Don putì es- 
ser fatta a coso, ma previo un criterio geologico per 
determinare il silo il più opportuno soli' asse di un 
anliclinale, allo scopo di raggiungere al più presto 
la roccia dura, che costituisce il coperchio del pre- 
sumo bucino. 

Dove vi siano puzzi proiinllivi il miglior consiglio 
si è i - di attivare i nuovi pozzi più vicini che 
sia possibile a quelli preesistenti. 

Coca superticia occorre alla istallazione dei mec- 
canismi ed allo sviluppo dei latori. 

Sopra un'impalcatura piramidale di circa 15 me- 
tri di altezza, metri li di latu alla base, metri Ì,M 
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di Itili) alla sommità, si irovu una pulleggia ili ghisa 
dui diametro di 0,60, sulla quale passa una corda 
cui sono attaccate pesanti barre di ferro alla cui e- 
slreinilà una lesta di acciajo in forma di scalpello 
tormenta il terreno con movimento di percussione. 
Un capo della corda si avvolge sopra un albero o- 
rizzonlale assicuralo a due antenne del palco, all'al- 
tezza di metri 1,110, dal suolo. L'altra estremità si 
attacca alle barre e discende con esse nel pozzo. 

Tubi di ghisa accompagnanti un tale trafori» fi- 
no allo incontro della roccia dura, che raramente ri- 
tarda oltre una sezione di 1S metri circa. 

Un Bilanciere , trave di rovere lunga metri 9 , 
grossa 0, 40, si sostiene sopra un cavalctto all' al- 
tezza di metri 5. 

Un' estremità del bilanciere muove la corda ope- 
rarne, l' tdtra è mossa da un' eccentrica, clic a sua 
volta è messa in movimento da una locomobile a 
vapore della forza di 10 cavalli dinamici. 

Una curetta per l'estrazione delle materie Ini le, 
ed una sonda per eslrar I' acqua sono gli utensìli al 
completo di un tale lavoro. 

11 foro è d'una sezione interna di 0, 16. 

I grandi serbaloj del petrolio in generale si ri- 
scontrano ad una profondità die varia dagli 80, ai 
200, metri. 

In media la spesa ili uno di tai pozzi, terreno, 
cantiere, meccanismi, materiali, attrezzi, macchina a 
vapore, combustibile, direzione del lavoro e mano 
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tl'opero, i ulto compreso, raramente giunge ut prez- 
zo ili L. 50,000, ed è compitilo in cimi sei mesi di 
lavoro. 

21. Paragonando i due sistemi francese ed ame- 
ricano fra loro, supposto per un momento die en- 
trambi potessero egualmente olicnere un pozzo a pe- 
trolio, basterà confrontare la spesa relativa per In 
sola immissione dei tubi per riconoscere il vistoso 
risparmio che si ottiene coli' addottoro il sistema a- 
m erica no. 

Abitiamo dello die una importante zona petrolifera 
ordinariamente s' incontra alla profondità di metri 200. 

Col sistema americano i tubi di ghisa sono im- 
mersi soltanto lino all' incontro della roccia calcare, 
cioè a 15 o 20 metri luti' al più dal suolo. 

Tali tubi costano L. oli, per metro correlile, com- 
preso le vere di congiunzione, in complesso dunque 
L. 720. 

Col sistema francese si discendono tubi di lame- 
rone di ferro, die costano in media L. 20, per me- 
tro corrente, ma clic accompagnano lutto il traforo 
fino allo incontro della nona ricercala. — Ma per la 
esilità dei tubi slessi, e pel loro sistema di corru- 
zione che presenta molle asperità nelle pareli ester- 
ne, una prima posa ili tali tubi si arresta a circa 
50 nìelri dal suolo, nè è più possibile ottenere una 
maggiore discesa. E sin qui -sì ebbe intanto una spesa 
di L. 1000. 
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A questo punto il lavoro si arresta por far luo- 
go all'immissione dì ali ri tubi d'un diametro più 
piccolo, o per lai mudo si arriva ad una maggior 
profondila, eioè lino a cirea 100 metri. 

Abbiamo cosi mi aumento di spesa di altre L. 2000 
— E qui il lavoro arrestali»] di bel nuovo si pro- 
cede a discendere la teina colonna di tubi dì un dia- 
melro anche più piccolo, col (piale si arriva albi pro- 
fondila di circa metri 150, col! 'anniento di spesa di 
altre L. 5000. Quando poi si debba raggiungere la 
profondità di metri 200, quasi sempre occorre la 4.' 
posa di tubi, sempre inleso di una sezione più ri- 
stretta, coli' aggiunta di spesa di L. 4000. 

Ora, avvenendosi die quante volto si discendo- 



jd au- 
répans 



zampillo, il lavoro fu sospeso. E si passò 
vamenle a nuovo contralto col prefato Kind 
seguire la perforazione a maggior profondi 
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lorn che 1' Ingegnere spediva a Revollella un suo 
Impiegalo il (|UìiIl' ha [toriata la perfora zio no ila 
500 fino a metri 680, ma senza profitto. Il la- 
voro meccanico però fu eccellentemente eseguilo, 
eil audio relativamente con successo: perchè essendo 
parlilo con (ubi ili lame rune del diametro interno di 
0, 50, si potè arrivare a metri USO. conservando 
una luce di 0, IO. liciti lulii erano dello spessore 
di 4 millimetri, e ila ciò si può calcolare, la (piati- 
titi! delle differenti colonne che si resero necessarie. 
Ylit più che i calcoli servano le cifre; il Signor Mar- 
chese Corbelli spese in quel lavoro a Rivoltella a cir- 
ca L, 200,000, e con questa somma in America si 
costruiscono S pozzi a petrolio ! 

K ([ni occorre di osservare die una scarsa in- 
telligenza della panila, come minor pratica, o poca 
esilile/za nella esecuzione di uiteslo lavoro parlirola- 
re, non solamente potrebbero far ispreco di capitali, 
forse altrimenti meglio utilizzabili , ma conseguireb- 
bero una sfiducia all' industria; che non tulli sanno 
che un lavoro piuttosto che un altro era necessario; 
ma facilmente sarebbero in lai caso indolii crede- 
re che i pelrolj in Italia, non si presentano colle 
facilità con cui si ottengano negli altri Paesi. 

22. Quando si annuncia un' invenzione od una 
scoperta dessa è sempre combattuta e ritardala nella 
sua applicazione da un' immensa massa che si com- 
pone di persone incredule, come se ciò che non si 
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è fatto lino n' nostri giorni non possa verificarsi 
giammai. L' opaca nostra comparata cogli andati se- 
coli valga ti provarci comi 1 il progresso delle scienze 
e delle industrie, per varie applicazioni allontanan- 
dosi da vecchi principj e metodi, apportava Immen- 
si benalicj alla moderna civiltà arricchimto ogni rag- 
gio dello scibile umano. 

Hannosi iteli* ordine economico tali verità la di 
cui esistenza dispenserebbe da ogni dimostrazione. 

Quando una Nazione non possiede un prodotta 
proprio per soddisfare ai Insogni incessanti ed im- 
periosi della moderna civilizzazione , ella è condan- 
nata ad occupare nelle industrie un posto adatto se- 
condario e sarà sempre suo malgrado tributaria dolio 
straniero. 

Al nostro punto di vista economico, l' Italia pos- 
sedendo in granile abbondanza la materia prima, se 
la coltivazione del petrolio sarà intrapresa ingrandì; 
scala, le sue miniere forniranno "non solo pel consu- 
mo interno, ma eziandio per lo smaltimento all'estero 
in vistose parlile, in lai guisa conseguendo il doppio 
vantaggio di e imi nei pozione cosliluisce un nuovo e- 
lemento d' importazione ili numerario. 

Alcuni capitali intelligentemente animili istruii, ba- 
stano per ottenere simili risultati. 

Tutlo ciò consideralo possiamo con chiudere come 
siasi dimostrato esistere il petrolio in Italia, e se- 
gnatamente nelle Provincie Parmensi. 

Doversi però premettere al punto d' attacco di 
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mi pozzo opportuno criterio, eil Midollare il sistema 
di uiìii lavorazione, che fu preferita con si brillarne 
successo in America. Per ultimo si rifluite che an- 
che in (]uelle regioni che sembrano designale come 
i principali e più abbondanti giacimenti d' olio mi- 
nerale, a* viene snvenlc si perforine diversi puzzi sen- 
za profiltn, che anzi in inedia p uossi valmarc sopra 
7 pozzi une sudatilo riesca produitivn. Crediamo do- 
verci acconlcnlarc ili ceserò nella produzione dui 
I . i-i.l allo slesso livello degli Americani! Se in una 
miniera duu<|iie dal primo pizzo ad una profondila 
anche di metri) si avesse il petrolio, in Inopi 
di ritenere i nostri terreni migliori di i|iielli d'alni 
Paesi, dolessimo ascriverlo a vera formila. Ma pro- 
gredendo alla sua ricerca per altre esplorazioni, quante 
volte nel primo e ne' primi pozzi non si potesse rag- 
giungerlo, è cerio che lo si otterrà successivamente, 
anche i fori falli dovendo servire di guida all' attac- 
co de' successivi pozzi. 

I.' intelligente speculatore applicando a (|uesla im- 
presa, può assicurarsi una costante surgelile di ric- 
chezza, e tanto utile impiego de' proprj capitali che 
nessun' allra industria o commercio potrebbe ceria- 
mone procurargli. 
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